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Release Notes

Dieser Abschnitt beschreibt die neuen Funktionen, Anderungen und Erweiterungen bei Entire Connection
Version 4.3.1.

® Unterstitzte Betriebssysteme
® Neue Funktionen
e Anderungen und Erweiterungen

Unterstltzte Betriebssysteme

Entire Connection unterstitzt nun Windows XP (32 Bit). Eine Liste aller unterstiitzten Betriebssysteme
finden Sie in der Installationsdokumentation ur@gstemvoraussetzungen

Windows 95 wird nicht mehr unterstitzt.

Neue Funktionen

Eingabeaufzeichnung

In der Terminal-Anwendung steht nun ein Fenster fir die Eingabeaufzeichnung zur Verfligung. Wenn Sie
ENTER driicken erscheinen die letzten Zeichen, die Sie in einem Feld eingeben haben, in der
Eingabeaufzeichnung. Mit Hilfe der Eingabeaufzeichnung kénnen einen zuvor eingegebenen Befehl
erneut ausfihren oder einen zuvor eingegebenen Text in einem Feld einfligen. Ausflhrliche Informationen
hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Terminal-Emulation WEitegabeaufzeichnung

Farbterminaltyp 9763 (7 Bit)

In Natural-Umgebungen wird jetzt der Farbterminaltyp 9763 (7 Bit) fiir die Kommunikationsmethode
BS2000 TCP/IP unterstutzt. Wie Sie diesen Terminaltyp aktivieren kdnnen, ist in der
Installationsdokumentation unt&nterstiitzte Kommunikationsmethodeeaschrieben,

Datentransfer
Die folgenden Funktionen werden jetzt unterstiitzt:

e HTML-Dateien hoch- und herunterladen
o XML-Dateien hoch- und herunterladen

Ausfuhrliche Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Terminal-EmulatiorDaiésr
hoch- und herunterladen

Zusatzlich zu dem vorhandenen Datenaustauschprotokoll zu Natural auf Open Systems wurde eine
weitere, robustere Ubertragungsmethode implementiert. Diese Methode kann ab Natural 4.1.2 PL 17
benutzt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Natural fir UNIX und
OpenVMS.
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Export nach Entire Screen Builder

Sie kdnnen nun bestimmte Objekte aus der Share-Datei nach Entire Screen Builder exportieren.
Ausfuhrliche Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Konfigurationsmanager unter
Objekte nach Entire Screen Builder exportieren

Anderungen und Erweiterungen

Session-Eigenschaften

Die Verarbeitung der erweiterten Attribute in einem 3270-Datenstrom wurde verbessert. Jetzt werden alle
Funktionen des erweiterten Datenstroms vollstandig unterstutzt.

Die Vorbelegung fir "Nonconversational-Modus aktivieren" auf der Eigenschafterisiaifial' wurde
auf aktiviert gedndert.

Die "Rechts-nach-links"-Unterstiitzung auf der Eigenschaftendddtiécdhal' wurde implementiert.

Farbschemata

Die Dialoge zum Andern dévlainframe- oder VT-Farbschematairden tiberarbeitet.

Datentransfer

Das Hochladen von Dateien, die mit UNIX-Editoren erstellt wurden (nur mit Zeilenvorschub am
Zeilenende), ist jetzt mdglich.

VTxxx-Emulation

Die ESC-Sequenz fur hervorgehobenen Text wird jetzt in der VTxxx-Emulation unterstutzt.
Hervorgehobener Text wird fett dargestellt.

Host-Drucker-Sessions

Im Dialogfeld 'Host-Drucker-Sessidrsteht eine neue Option zur Verfligung: "Druckauftrag nach
Seitenvorschub beenden". Einige Host-Anwendungen beenden die Druck-Session nicht (d.h. sie senden
kein "Unbind"). In diesen Féllen werden die bereits empfangenen Druckdaten nicht zum Drucker gesandt,
weil Entire Connection auf die Beendigung der Druck-Session wartet. Wenn dieses Kontrollkéstchen
markiert ist, sendet Entire Connection die Druckdaten immer dann zum Drucker, wenn am Ende eines
vom Host empfangenen Datenblocks ein Seitenvorschubzeichen gefunden wird.

Ubersetzungstabellen

Das Verzeichnis "tables" enthalt jetzt auch eine kyrillische (russitttersetzungstabelleie mit
Sessions vom Typ 3270 benutzt werden kann. Der Name der Datei ist "N3270_rus.tra". Benutzen Sie den
Konfigurationsmanager, um diese Datei zu importieren.



Entire Connection Version 4.3.1 Release Notes

Befehle

Der BefehIEXECUTE gibt nun #RC aus (SUCCESS, wenn kein Laufzeitfehler auftrat; FAILURE, wenn
ein Laufzeitfehler auftrat).

Mit dem BefehISET kann nun eine Stylesheet-Definition automatisch in alle heruntergeladenen
XML-Dateien eingefiigt werden. Beispiel:

SET PCFILE 7 DOWN CONVERT text/xsl http://PCxyz/xml/employ2.xsl
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